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Operación del equipo

O P E R A C I Ó N  D E L  E Q U I P O
P O S T  G L O V E R  L I F E L I N K

UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO, ¿COMO SE UTILIZA EL
SISTEMA DE DISTRIBUCION AISLADO DE TIERRA?

Antes de utilizar el equipo de aislamiento, lea este manual y
familiarícese con la operación del equipo. El sistema de Distribución
Aislado de Tierra es uno de los más sencillos y menos conocidos. Es
la salvaguarda del paciente y del cuerpo médico. El sistema aislado
reducirá notablemente el riesgo de descarga eléctrica. La tierra es un
elemento esencial en esta parte de la instalación eléctrica. Antes de
usar el equipo, el personal encargado de mantenimiento deberá
revisar lo siguiente:

1. El equipo electromédico deberá estar provisto de la clavija
adecuada (Grado Hospital), para poder conectar a los receptáculos de
fuerza.  

2. Los equipos móviles deben estar conectados a los receptáculos
verdes por medio de cables con aislamiento color verde, tal como
se ilustra en el diagrama esquemático de la figura 16. (Ver sección 4.4
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PORQUE SE REQUIERE ATERRIZAR TODA
SUPERFICIE METÁLICA DENTRO DEL QUIRÓFANO). 

3. Deberán cerrarse los interruptores del panel de aislamiento para
energizar los contactos de fuerza. 

4. Se revisará que la lámpara verde del “Indicador de Peligro Mark V”
esté encendida. 

5. Se revisará que en el módulo de contactos, esté encendida la
lámpara del indicador remoto DRA. (Si existe). 

 

ES IMPORTANTE FAMILIARIZARSE CON EL EQUIPO Post Glover
LifeLink ANTES DE QUE OCURRA UNA URGENCIA  

1. Oprima el botón de prueba “TEST” y manténgalo en esa posición.
La banda inferior se iluminará hacia la derecha hacia la zona roja de
Alarma, la lámpara de alarma se enciende y se escuchará un
zumbador, libere el botón y el sistema automáticamente se
recalibra, aparece CAL en la pantalla. Una vez terminada la
calibración, se restablece el sistema.

2. Mientras oprime el botón de prueba “TEST” manténgalo oprimiendo
al mismo tiempo el botón de silenciar “SILENCE”. El zumbador se
acallará, pero la lámpara de la banda llegará al área roja de alarma y
continuará encendida. 

3. Libere el botón de prueba “TEST”. Libere el botón y el sistema
automáticamente se recalibra, aparece CAL en la pantalla. Una vez
terminada la calibración, se restablece el sistema. 

4. Repita la operación varias veces hasta familiarizarse con las
funciones del monitor. 

5. Revise la instalación eléctrica del Panel de Aislamiento y de Rayos
X, ¿Cuantos circuitos hay? Revise si estos ya fueron identificados en
los paneles. 

6. Examine las lecturas del Monitor con todos los interruptores
derivados abiertos.

7. Observe la medición digital y la lámpara de la banda (deberá
permanecer verde) con todos los interruptores cerrados, SIN equipo
conectado en los módulos de receptáculos y finalmente con el equipo
electromédico conectado.

El valor en la carátula se le conoce como “corriente de fuga”. Todo
equipo eléctrico “fugará” un poco de corriente a través de su
gabinete, esto es normal. Pero si esto fuera excesivo y el paciente (o
personal médico) estuviera en peligro el monitor lo indicará. El equipo
electromédico nuevo moverá la medición aproximadamente 0.1
miliamperes (un LED en la escala), otros equipos más antiguos lo
harán como máximo 0.15 miliamperes (un LED en la escala).
Cualquier equipo que mueva la aguja más de 0.15 miliamperes deberá
ser revisado.
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¿PORQUÉ SUENA LA ALARMA DEL MONITOR DE
AISLAMIENTO?
1. Porque existe una corriente de fuga en algún equipo que excede 5.0
miliamperes. Recuerde que la corriente de fuga es normal, pero una
corriente excesiva es muy peligrosa para el paciente y personal
médico. (También ver Capitulo 4 Sección 4.3 ALARMAS
INDESEABLES POR EL USO DE NEGATOSCOPIOS EN EL
SISTEMA AISLADO). 

2. Un conductor puede estar en corto circuito, o a tierra. Siempre
revise esto si llega a sonar el Monitor

¿QUÉ DEBE HACER CUANDO SUENA LA ALARMA DEL
MONITOR DE AISLAMIENTO MARK V? 

1. Si no ha sonado la alarma del equipo anteriormente y no se ha
conectado equipo electromédico nuevo al sistema, no existe un nuevo
riesgo para el paciente. Silencie el zumbador presionando firmemente el
botón de “SILENCE” liberándolo. Si el paciente está susceptible a recibir
una descarga eléctrica, revise siempre que el paciente no esté en contacto
con cualquier otra superficie metálica.  

2. El médico a cargo de la intervención quirúrgica deberá determinar si no
hay riesgo de continuar con el procedimiento operatorio, de estar seguro
continuar y reportar el problema al personal de mantenimiento lo antes
posible.  
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De ser necesario: El personal médico puede encontrar cual es el circuito
dañado abriendo uno a uno los interruptores (DEBERÁN ESTAR
CONCIENTES DEL RIESGO INHERENTE AL APAGAR EL EQUIPO
ELECTROMEDICO, SI ESTE ES VITAL PARA EL PACIENTE), si no se
encontrara el equipo electromédico dañado, proceda a desconectar todos
los equipos y los interruptores del panel y verifique cada interruptor,
comenzando con aquel que tenga mayor valor de corriente de fuga, pudiera
ser un equipo que está fugando corriente, pero no la suficiente para ser
peligroso por sí mismo, pero que la suma total de la corriente de fuga es
suficiente para disparar la alarma. De ser posible el equipo deberá de ser
reemplazado por otro para ser reparado.

 

OPERACIÓN DE LOS PANELES DE AISLAMIENTO PARA
EQUIPO MÓVIL DE RAYOS X Y DE RAYO LÁSER XTL Post
Glover LifeLink  
El uso de Equipo Móvil de Rayos X y Equipo Láser ha crecido
significativamente en los hospitales, Post Glover LifeLink ha desarrollado el
equipo de Aislamiento para Rayos X y Láser, que cumple con los requisitos
de crecimiento, a la vez, elimina dificultades de mantenimiento,
aumentando la seguridad.  

CONTROL ESTÁNDAR PARA MÓDULOS DE RECEPTÁCULOS

Es similar al Sistema de Mando por cierre de puerta en el módulo de

receptáculos para Equipo de Rayos, controlados por una serie de

contactores de mercurio activados por el módulo CXO-R. Sin embargo,

en estos otros módulos permanecen desenergizados y no tienen el

control de “cierre de puerta”, asimismo no se energizan selectivamente.

PANEL DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Similar al Panel de Aislamiento, se alimentan circuitos derivados a

través de interruptores termomagnéticos cuya capacidad se

establece según tamaño de la carga. Con este se pueden alimentar

circuitos (de 1 a 16) de forma continua.

 

OPERACIÓN DEL MÓDULO DE RECEPTÁCULOS DE FUERZA
CXO-R 
La mayoría de los tomacorriente que hay en el mercado, están construidos
para impedir la energización de otros receptáculos hasta que el receptáculo
que está en operación termine de funcionar. Estos viejos módulos pueden
también desconectarse accidentalmente antes de que se termine su
operación. 

El módulo de receptáculos Post Glover LifeLink para Equipo de Rayos X y
Láser, controla la energía a través de una serie de contactores de mercurio
instalados en el panel de Rayos X, que activan el Módulo de
Receptáculos CXO-R. El Módulo se energiza desde la sala de
operaciones simplemente al conectar el equipo en el módulo
de receptáculo. El equipo permanece energizado hasta que alguien dentro
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de la sala de operaciones lo desenchufa. Este mecanismo elimina desconexiones accidentales causadas por
personal fuera de la sala de operaciones y sólo los circuitos energizados son sensados para fugas de corriente de
fuga a tierra en el sistema, lo que reduce las “molestas” alarmas no deseadas.

En este sistema la energía eléctrica se suministra selectivamente al área donde se requiera. Si hay muchos
equipos de Rayos X o de Rayos Láser, estos equipos se pueden ir energizando conforme se vayan adicionando
y siendo conectadas las unidades de Módulos CLO-R. El equipo también controla y puede limitar el número
de módulos de receptáculos de fuerza energizados a la vez. El número máximo de Receptáculos de fuerza
conectados a la vez puede ajustarse de uno a cuatro. 

 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
El personal de mantenimiento del hospital deberá de implantar y mantener un programa de pruebas regulares a los
paneles de aislamiento, así como a todo el equipo electromédico. Sería recomendable que también el personal
médico revise rápidamente el equipo electromédico antes de comenzar una operación fijándose que el valor en el
amperímetro del monitor de aislamiento del tablero no rebase el límite de seguridad una vez que todo el equipo esté
conectado.
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